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Km Projektowany demontaz blendy kierul
AT 1 Projektowana automatyczna detekcja
—2 . Projektowany detektor dia pojazdow
11 |> Istniejgcy sygnalizator
D13 []  Istniejaca detekcja
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Rodzaje optymalizaciji
1. Priorytet dla tramwajéw
Priorytet dla autobuséw
Eliminacja strefy dylematu tramwajow
Szybkie odmeldowanie tramwajow
Eliminacja strefy dylematu samochoddw na kierunku gtéwnym

Fazy piesze
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Mata bezwtadnos¢ algorytmu
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Petny priorytet dla tramwajow + eliminacja dylematu

(dotyczy 1.strategii):

najdalszy najpozniejsza reakcja wzbudzenie fazy T wjazd na skrzyzowanie
detektolrf:I algorytmu :
s, ve % (predkos¢ tramwaju) '
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algorytmu i predkosci tramwaju

1. strategia priorytetu

odlegtos¢ detektora od sygnalizatora
uzalezniona od parametréw czasowych

= | s
- - e 2. strategia priorytetu
: IT & T
sygnalizator : :
na wlocie >
i : t (czas)

S (droga
(droge) Decyzja o sposobie realizacji priorytetu podejmowana jest zanim

tramwaj dojedzie do skrzyzowania z wyprzedzeniem danym wzorem:
tab = terr—k) * tming) * teroT) + I

<
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Petny/wysoki priorytet dla autobuséow

.8 najpdzniejsza reakcja wzbudzenie fazy T wjazd na skrzyzowanie
& @ algorytmu : :
a e
N 29 v B (predkos¢ tramwaju) '. :
i Sl d < g
: T i Wzbudzenie fazy |
: g ' zwyprzedzeniem
. TrsL L \  (dotyczy 1.strategii):
| el T terken
prognoza czasu i i
. : : S 1. strategia priorytetu
= . - 2. strategia priorytetu
. * , , T
sygnalizator . '
na wlocie : i >
t (czas)
s (droga) '4 »

Decyzja o sposobie realizacji priorytetu podejmowana jest zanim
tramwa] dojedzie do skrzyzowania z wyprzedzeniem danym wzorem:

tab = terr—k) + tmink) + teroT) + i _ ||
|

roztadowanie kolejki
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Projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu: ul. Marymoncka — al. Zjednoczenia

9.6. Wymagania odnosnie do realizacji algorytmu akomodacyjnego w sterowniku

Sterownik sygnalizacji Swietlnej powinien zapewni¢ mozliwoS¢ swobodnego programowania
algorytmow opisanych schematami blokowymi, opartych na fazach ruchu, z mozliwoscig sterowania
pojedynczymi grupami. Nadzér nad prawidlowym realizowaniem procesu sterowania powinna
zapewnia¢ architektura dwuprocesorowa, w ktorej funkcje nadzorcze sg wykonywane niezaleznie.

Probe uruchomienia algorytmu w terenie nalezy poprzedzi¢ testami pracy sterownika
w Srodowisku symulacyjnym — zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego projektanta.

Uruchomienie priorytetu dla autobuséw dopuszczalne jest tylko pod warunkiem uprzedniego
zapewnienia zainteresowanym jednostkom i spotkom miejskim, jak rowniez firmom dziatajgcym na ich
Zlecenie, podgladu danych wystawianych sterownikom sygnalizacji Swietlnej przez system ZTM.

Na potrzeby rozruchu algorytmu w terenie i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy zapewni¢ zdalny,
bezpieczny podglad (np. poprzez VPN) zmiennych logicznych i licznikow, w podanej nizej kolejnosci:
L_1K P, L 2K P, L. 4K_W, L_4K_P, L_14K_ W, L_14K_P, L_.3T_W, L_3T_P, L_12T_W, L_12T_P,
L_12T_D, L_Wx_12T, L_Wy_12T, L_PR_W, cykl_dobry, cykl_zakl, cykl_zly, STOP_tm, tmref, tm, tmq,
tm1, tm2x, tmPR, tm_dyl, nT_3T, nT_update_3T, tdmin_3T, rezerwa_3T, L_wymusF2x_3T,
LB_F1doF2x_3T, LB_F23doF21_3T, nT_12T, nT_update_12T, tdmin_12T, rezerwa_12T,
L_wymusF2x_12T, LB_F1doF2x_12T, LB_F23doF21_12T, topt_1B, rezerwa_1B, LW_1B, LB_1B,
topt_2B, rezerwa_2B, LW_2B, LB_2B, topt_4B, rezerwa_4B, LW_4B, LB_4B, Faza PR, wywF23,
skrot_PF121, flag231, flag2321.
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