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etap 1. zatrzymanie na przystanku i odblokowanie drzwi
wymiana pasażerów się jeszcze nie rozpoczęła
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etap 2. zatrzymanie na przystanku i odblokowanie drzwi
wymiana pasażerów rozpoczyna się jeszcze w trakcie otwierania drzwi
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etap 3. drzwi w pełni otwarte
wymiana pasażerów trwa
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etap 4. zakończenie wymiany pasażerów
tramwaj oczekuje na sygnał zezwalający; wsiadają spóźnieni pasażerowie
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etap 5. podanie sygnału ostrzegawczego i zamknięcie drzwi
wymiana pasażerów nie odbywa się z definicji
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etap 6. ruszenie na sygnale zezwalającym
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Analiza przekrojowa na całej sieci tramwajowej
3 MILIONY PRÓBEK (SNRT) z 465 przystanków
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eliminacja błędów systematycznych:
- pomijamy przystanki przed sygnalizacjami świetlnymi - wpływ braku 

lokalnego pełnego PDT lub nieidealnej koordynacji - (296)

- pozostawiamy przystanki za sygnalizacją (102) oraz przystanki nieleżące w 

sąsiedztwie sygnalizacji świetlnych (94)

- odejmujemy średni czas zamykania drzwi (empirycznie ustalony: 5,9 s)

- pozostało około 1,3 miliona próbek z 43% przystanków
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wydłużenia
na liniach

[min]
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